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Uygulamali Dongiisel Ekonomi - Deger
Zinciri icin Katma Deger

Yeniden kullanilabilir konteynerlerin seri bir sekilde
iade edilmesi, hizli ve akici bir teslimatin temelini olus-
turmaktadir. Mal dolagiminin hemen hemen tiim alan-
larinda, bir yandan dongusel ekonomi yasasinin ge-
reklerini yerine getirmek icin, diger yandan kaynaklari
korumak icin, kiralama ve depozito sistemleri kendileri-
ni kanitlamislardir.

Profil imalatcilari her yil eksik palet stoklarini denklestir-
mek icin yiiksek meblaglarda ikame yatinnmlari yapmak-
talardir. Bircok profil Ureticisi yeniden kullanilabilir kon-
teynerler icin harekete ge¢mis ve bunlarin geri donus
hizlar ile aktif olarak ilgilenmektelerdir. Avrupa Plastik
Pencere Profilleri Ureticileri Birligi (EPPA ivzw) ve Plastik
Uriinler Kalite Birligi (QKE e.V.), bu soruna miidahale et-
mek ve geri donlist desteklemek icin dernek odakli Gic
secenek gelistirmistir, bunlar: Kiralama sistemi, depozi-
to sistemi ve gelistirilmis musteri iliskileri yonetimi. Her
profil Greticisi bu Ui¢c secenekten birini segmekte 6zgur-
dir. Mevcut s6zlesmeler bu durumdan etkilenmeyecek
ve devam ettirilebilirler.

Paletlerin zamaninda iade edilmesiyle kullanilabilirlik
artirlacaktir; sadece istisnai durumlarda maddi bir edim
beklenmektedir. Bu durum, cam Uretimi icin bir yenilik
degildir, cinkii diiz cam endustrisi benzer bir sistemi
halihazirda basaril bir sekilde uygulamistir. Profil Gre-
ticileri pencere Ureticileri icin faydalari oldukc¢a aciktir:
Hizmet, kullanilabilirlik ve gtivenli tagima.

Minimum Stok miktari ve Stok Fazlasi

Onerilen minimum stok miktari, 3 aylik ciro anlamina
gelir (3 aylik artan ciro) ve her bir palet icin 13167 TRY,
arti olarak, drnegin transit gecen paletleri kapsayan,

% 50'lik bir ara bellek miktarina karsilik gelir. Ozel durum-
larda bu ara bellek %75 de olabilir. Boylelikle stoktaki tiim
Ozel durumlar dikkate alinir. Misterideki palet sayisi gozlem
zaman diliminde minimum stok miktarini asarsa, stok fazla-
sindan soz edilir.

Geri doniisii iyilestirmek icin 3 sistem

1. Secenek: Kiralama sistemi
Minimum stok miktarini asan her palet icin kira tahsil edilir.
Kira bedeli aylik ve palet basina 59 TRY dur.

2. Secenek: Depozito sistemi

Depozito bedeli palet basina 988 ile 1975 TRY arasindadir.
Gercek bedel, paletin satin alma degerine gore belirlenir. Fa-
turalandirma iki sekilde yapilabilir: (a) Giden ve gelen palet-
ler aylik olarak hesap edilir ve sadece aralarindaki fark fatura-
landinhr; ya da (b) her giden palet hesap edilir ve her gelen
paletin iadesi yapilr.

3. Secenek: Gelistirilmis Miisteri iligkileri Yonetimi

Profil Ureticisi ile musteri arasindaki bir sdzlesme, iade ko-
sullarini diizenlemektedir. Bu Sézlesme (a) palet icin bir geri
donus takip sistemi igerir, (b) bir kontrol sistemi ve (c) mus-
teri icin dlizenli bilgiler icerir. E§er stok fazlasi' stirekli olursa,
profil Ureticisi bunu 1. secenege gore faturalandirmahdir. Al-
ternatif olarak, musteri paletleri satin alabilir.

Stok durumundaki uyumsuzluk

Eger gercek stok durumuyla hesap edilen minimum stok
miktari arasinda fark olusursa, aradakifark 1. veya 2. secene-
ge gore faturalandirilir. Eger profil Greticisi 2. secenege goére
hareket edecek olursa, stok fazlasi icin depozito 6demesi
yapilmahdir. Fazlaligi agiga ¢ikardiktan sonraki bir yil icinde
uygun adimlar atilmalidir.

Ornek Hesaplamalar

Minimum Stok miktari
3-Aylik-Ciro 789993 TRY
Karsilik gelen esas stok durumu 60 Adet
(13167 TRY = 1 Palet)
+ 9% 50 ara bellek 30 Adet
= Minimum stok miktari 90 Adet

Kiralama sistemi icin 6rnek hesaplama
« Stok durumu eksi minimum stok miktari = stok fazlasi
- Stok fazlasi x 59 TRY/Adet = aylik kira

Orn. 1 Orn.2
Stok durumu 120 Adet 85 Adet
Minimum Stok 90 Adet 90 Adet
Stok fazlasi 30 Adet 0 Adet
Kira (59 TRY/Adet) 1778 TRY OTRY

Depozito sistemi icin 6rnek hesaplama
« Giden paletler icin bir depozito alinir ve kararlastirilan
toplama noktasinda teslim alindiktan sonra geri 6deme

yapilr.

Orn. 1 Orn.2
Gonderilen Paletler 500 Adet 500 Adet
lade edilen Paletler 450 Adet 550 Adet
Birim basina depozito 1251 TRY  1975TRY
Borg 62541 TRY
Alacak 98749 TRY

' Stok fazlasi eger bir yildan uzun bir siireligine mevcut ise
»surekli” terimi kullanihr.



